
Aztec Informatica®

LUGEON
Prove di Permeabilità

MANUALE D’USO



Copyright  1999…2014 Aztec Informatica s.r.l.

Tutti i diritti riservati.

Qualsiasi documento tecnico che venga reso disponibile da Aztec Informatica è stato realizzato da 

Aztec Informatica che ne possiede il Copyright ed è proprietà di Aztec Informatica. La documentazione 

tecnica viene fornita così com’è e Aztec Informatica non fornisce alcuna garanzia sulla precisione o 

l’utilizzo di tali informazioni. L’utente si assume il rischio dell’utilizzo della documentazione tecnica o 

delle informazioni in essa contenute. La documentazione potrebbe contenere imprecisioni tecniche o 

di altro tipo, oppure errori tipografici. Aztec Informatica si riserva il diritto di apportare modifiche senza  

preavviso.

Le informazioni contenute nel presente manuale non rappresentano un impegno da parte della Aztec 

Informatica. Il software descritto in questo documento viene fornito con il Contratto di Licenza d’Uso. Il 

software stesso può essere utilizzato solo in conformità al contratto medesimo. Per nessun motivo 

nessuna  parte  di  questo  manuale  può  essere  riprodotta  in  qualsiasi  forma  e/o  mezzo  senza  il  

consenso scritto della Aztec Informatica. Se non specificato diversamente, ogni riferimento a società, 

nomi, dati e indirizzi utilizzati nelle riproduzioni delle schermate e negli esempi è puramente casuale 

ed ha il solo scopo di illustrare l'uso del prodotto Aztec Informatica.

WINDOWS è un marchio registrato della Microsoft Corporation

WINDOWS 95 è un marchio registrato della Microsoft Corporation

WINDOWS 98 è un marchio registrato della Microsoft Corporation

WINDOWS Me è un marchio registrato della Microsoft Corporation

 WINDOWS 2000 è un marchio registrato della Microsoft Corporation

WINDOWS NT è un marchio registrato della Microsoft Corporation

WINDOWS XP è un marchio registrato della Microsoft Corporation

WINDOWS Vista è un marchio registrato della Microsoft Corporation

WINDOWS 7 è un marchio registrato della Microsoft Corporation

WINDOWS 8 è un marchio registrato della Microsoft Corporation

WINWORD è un marchio registrato della Microsoft Corporation

WORDPAD è un marchio registrato della Microsoft Corporation

Arial, Courier New, Times New Roman sono marchi registrati della The Monotype Corporation PLC

Altri nomi di marchi e nomi di prodotti sono marchi depositati o registrati dai rispettivi proprietari

II



                                                                                                             LUGEON – Prove di Permeabilità  

SOMMARIO
1 Premessa............................................................................................................................................ 1
2 Introduzione....................................................................................................................................... 2
2.1 Convenzioni...................................................................................................................................... 3

3 Installazione del programma............................................................................................................3
4 Ambiente di lavoro del programma LUGEON.................................................................................4
5 Menu File............................................................................................................................................ 5
5.1 Opzioni lettura file............................................................................................................................. 5

6 Menu Dati........................................................................................................................................... 5
6.1 Dati generali..................................................................................................................................... 6

6.2 Elenco Otturatori............................................................................................................................... 6

6.2.1 Definizione Otturatore.................................................................................................................... 7

6.3 Elenco Fori....................................................................................................................................... 7

6.3.1 Definizione Foro ........................................................................................................................... 8

6.3.2 Elenco Prove................................................................................................................................. 8

6.3.3 Elenco Misure................................................................................................................................ 9

6.3.4 Definizione Misura......................................................................................................................... 9

6.4 Unità di Misura.................................................................................................................................. 9

7 Menu Analisi..................................................................................................................................... 11
8 Menu Risultati.................................................................................................................................. 11
8.1 Risultati........................................................................................................................................... 11

8.2 Visualizza Errori.............................................................................................................................. 12

9 Menu Relazione................................................................................................................................ 13
9.1 Genera relazione............................................................................................................................ 13

9.2 Formato di stampa..........................................................................................................................14

10 Grafica............................................................................................................................................ 15
10.1 Inserimento didascalia..................................................................................................................16

10.2 Elenco didascalie.......................................................................................................................... 16

10.3 Caratteri........................................................................................................................................ 17

10.4 Sezione Foro................................................................................................................................ 18

10.5 Diagramma UL/Pressione.............................................................................................................19

10.6 Sequenza Temporale Unità Lugeon/Pressione............................................................................19

10.7 Diagramma Pressione/Permeabilità.............................................................................................20

11 Menu Window................................................................................................................................. 20
12  Cenni sulle prove di permeabilità Lugeon..................................................................................22
12.1 Generalità sul calcolo della permeabilità......................................................................................22

13 Valori caratteristiche fisiche dei terreni.......................................................................................24
14 Tabelle di conversione.................................................................................................................. 26
15 Messaggi di errore.........................................................................................................................28
16 Warnings........................................................................................................................................ 29

III



17 Bibliografia..................................................................................................................................... 30

IV



                                                                                                              LUGEON–Calcolo Permeabilità

1 Premessa

Il programma  LUGEON è dedicato alla valutazione della conducibilità idraulica attraverso prove di 

perforazione e iniezione di acqua a pressione. Nell'ambito della singola prova vengono misurati  la 

pressione di iniezione, il  carico idraulico e l'intervallo di tempo necessario al raggiungimento della 

condizione di regime idraulico.

Lo  scopo  del  programma  è  quello  di  fornire  ai  tecnici,  uno  strumento  semplice  nell'utilizzo  ed 

estremamente potente e versatile nell'ambito delle problematiche affrontate.

Ormai sono molti i tecnici che utilizzano i nostri software e ne apprezzano la filosofia.

Riteniamo che lo scopo che ci eravamo prefissati è stato raggiunto, viste le reazioni dei Colleghi che 

hanno avuto modo di visionare il programma.

1



2 Introduzione

Il  programma  LUGEON,  sviluppato  in  ambiente  Windows,  è  dedicato  alla  valutazione  della 

permeabilità idraulica dei terreni. Il programma consente di analizzare una serie di prove, a diversa 

profondità,  che  consistono  nell'immettere  acqua a pressione  all'interno  di  fori  di  perforazione.  La 

singola  prova  consiste,  una  volta  realizzato  il  foro,  nel  calare  un  tubo,  munito  di  otturatori  ad 

espansione, attraverso il quale viene immessa acqua. Lo scopo degli otturatori è quello di isolare il  

tratto della prova generalmente di lunghezza variabile dai 2 a i 5 metri. Ogni prova viene effettuata per  

5 valori di pressione.

La prova può essere effettuata utilizzando due tecniche:

• in avanzamento, ovvero a fondo foro, ed è necessario un singolo otturatore;

• in risalita, ovvero a quota intermedia, e sono necessari due otturatori.

Durante la prova vengono misurate le seguenti quantità:

• pressione di immissione dell'acqua;

• altezza della colonna di acqua;

• intervallo di tempo per il raggiungimento delle condizioni di regime idraulico.

Il programma determina il valore della permeabilità per ogni prova effettuata.

Ovviamente, al termine del processo di analisi,  è possibile visualizzare, in modo dettagliato da un 

punto di vista grafico e numerico, tutti i risultati ottenuti prima di effettuare le stampe degli elaborati 

grafici con i quali integrare la relazione tecnica. La stampa degli elaborati grafici può essere eseguita 

direttamente dalla finestra grafica integrata nel programma, oppure si possono esportare in formato 

DXF, WMF, BMP e JPG.

L’ambiente  grafico  è  dotato  degli  strumenti  indispensabili  ad  ottenere  un  elaborato  definitivo.  In 

particolare si può: 

• impostare i font e i colori; 

• inserire didascalie esplicative per le varie viste.

Il generatore di relazione (in formato RTF) consente di elaborare una relazione completa da allegare 

agli elaborati di progetto (come richiesto dalla Normativa vigente).
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2.1 Convenzioni

Il sistema di riferimento viene scelto con asse verticale positivo verso il basso.

3 Installazione del programma

LUGEON, distribuito su DVD, è accompagnato da una chiave hardware  USB che va inserita nella 

relativa porta del computer per consentire l’esecuzione del programma.

Per effettuare l’installazione, occorre inserire il DVD nel lettore; se è attiva l’opzione di sistema Notifica 

inserimento  automatico,  il  DVD  parte  automaticamente,  altrimenti  bisogna  lanciare  il  programma 

tramite il  file  Start.exe presente sul  DVD. Nella suite d’installazione sono attivi  solo i  pulsanti  dei 

programmi licenziati. Per avviare la procedura di installazione occorre cliccare sul relativo pulsante.

LUGEON  è installato  nella  cartella  C:\AztecInformatica\LUGEON 12,  definita  per  default,  o  nella 

cartella specificata dall’Utente. Tutti i files che occorrono per l’esecuzione del programma vengono 

registrati nella cartella specificata durante l’installazione. 

Al termine dell’installazione viene creata la voce di menu Aztec Informatica nel menu Programmi e 

l’icona Aztec della suite sul Desktop. Per avviare il programma, occorre cliccare due volte sull’icona di 

Aztec per avviare la suite all’interno della quale si trova il pulsante di LUGEON 12.0.

LUGEON è in grado di funzionare su processori Intel® o con architettura compatibile quali Pentium®, 

MMX®, 586®, ecc. La versione di LUGEON può essere a 32 o a 64 bit, è quindi necessario possedere 

uno dei seguenti sistemi operativi Win 95®, Win 98®, Win 2000®, NT®, Me®, XP®, Vista®, Windows 7®, 

Windows 8®

Impostazioni video
È necessario impostare la modalità video ad una risoluzione 1024x768 o superiore.

Il tipo di carattere deve essere impostato secondo la specifica “Caratteri Piccoli”.

Sul DVD sono presenti  anche le versioni dimostrative di tutti  i  programmi alle quali  si accede dal 

pulsante [DEMO] presente sulla finestra principale. È bene precisare che i dimostrativi sono eseguiti 

direttamente da DVD senza installare nessun file sull’hard-disk.
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4 Ambiente di lavoro del programma LUGEON

L’ambiente di lavoro di LUGEON ha l’interfaccia e le funzionalità tipiche dell’ambiente Windows®.

4



                                                                                                              LUGEON–Calcolo Permeabilità

5 Menu File

In questa voce di menu sono contenuti tutti i comandi necessari per le 

operazioni di scrittura e lettura dei dati su disco.

Il menu attivato si presenta come in figura.

- Nuovo: permette di creare un nuovo lavoro;

- Apri: permette di aprire un lavoro già analizzato;

- Salva: permette di salvare il lavoro corrente;

- Salva con nome: permette di salvare il lavoro corrente assegnando 

il nome;
- Opzioni lettura file: permette di attivare/disattivare la lettura di alcuni dati e risultati, nel caso in 

cui, per qualche motivo, non si riesce ad aprire un lavoro precedente;

- Esci: permette di uscire dal programma previa conferma del salvataggio del lavoro imputato.

5.1 Opzioni lettura file

Tramite le funzioni contenute nella finestra di  Opzioni lettura file è 

possibile  attivare/disattivare  la  lettura  di  alcune  parti  del  file  dati 

salvato.

Queste funzioni  sono utili  quando, per problemi verificatesi  nel  file, 

non  è  più  possibile  leggere  lo  stesso.  Tramite  queste  funzioni  si 

escludono dalla lettura una o più parti che possono dare vita a errori  

con l’obiettivo di recuperare almeno in parte i dati immessi.
Apri finestra grafica risultati, consente di attivare/disattivare l’apertura della finestra grafica Risultati 

dove il programma disegna i risultati dell’analisi. Tale opzione può essere deselezionata se il problema 

si presenta in fase di rappresentazione grafica dei risultati.

Leggi  analisi,  consente  di  attivare/disattivare  la  lettura  dell’analisi.  Tale  opzione  consente  di 

escludere dalla lettura i risultati dell’analisi che potrebbero generare l'errore all’apertura del file. 

6 Menu Dati

In  questa  voce  di  menu  sono  contenuti  tutti  i  comandi  che 

consentono l’input dei dati.

Il menu attivato si presenta come in figura.

Cliccando  sulle  diverse  voci  del  menu  è  possibile  accedere  alle 

rispettive finestre che consentono la digitazione dei dati.
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6.1 Dati generali

La finestra Dati Generali viene visualizzata cliccando sull’omonima voce del menu Dati.
LUGEON userà questi dati nella relazione, nel caso 

in  cui  venga  richiesto  nella  finestra  Genera 
Relazione.

In dati da inserire sono:

- Progetto, descrizione del pendio da analizzare;

- Committente, generalità del committente;

- Comune,  località in cui  sono state effettuate le 

prove da analizzare;

- Progettista, generalità del tecnico che esegue il 

calcolo;
- Direttore dei Lavori, generalità del tecnico direttore;

- Impresa Esecutrice, denominazione dell’impresa esecutrice dei lavori.

6.2 Elenco Otturatori

E’ possibile accedere alla finestra Elenco Otturatori cliccando sull’omonima voce del menu Dati.
Nella finestra sono riportate alcune delle grandezze che caratterizzano i tipi di otturatori utilizzati nella 

prova.

Tramite i pulsanti presenti è possibile aggiungere nuovi tipi di otturatori o modificare i tipi di otturatori  

esistenti.

I dati visualizzati riguardano:

- Descrizione, denominazione del tipo di otturatore

- L, lunghezza dell'otturatore espresse in [L1]

- Colore, è il colore associato al tipo di otturatore.

Per aggiungere un nuovo tipo di otturatore o modificare un tipo di otturatore esistente, bisogna cliccare 

rispettivamente sui pulsanti  Aggiungi e  Modifica. L’azione porta alla visualizzazione della finestra 
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Definizione  Otturatore. Alla  chiusura  di  tale  finestra  vengono  immediatamente  aggiornati  i  dati 

visualizzati nell’elenco.

6.2.1 Definizione Otturatore

La finestra viene visualizzata quando si clicca su uno dei 

pulsanti  Aggiungi o  Modifica presenti  nella  finestra 

Elenco Otturatori.
Nella  finestra  è  possibile  definire  le  grandezze 

necessarie  a  caratterizzare  l'otturatore.  I  dati  richiesti 

sono i seguenti:

- Descrizione, denominazione dell'otturatore;

- L, lunghezza dell'otturatore espressa in L1;

- Colore dell'Otturatore.

6.3 Elenco Fori

La finestra viene visualizzata quando si clicca sulla 

voce omonima del Menu Dati, o cliccando il pulsante 

presente sulla barra dei comandi.

Nella finestra è possibile visualizzare l'elenco dei fori di 

perforazione definiti. 

In particolare nella finestra, per ogni foro di 

perforazione, vengono riportate le seguenti quantità:

- N°, identificativo numerico del foro;

- Descrizione, identificativo alfa-numerico del foro;

- X, ascissa della posizione in pianta del foro espressa 

in unità L1;

- Y,  ordinata  della  posizione  in  pianta  del  foro 

espressa in unità L1;

- D,  diametro  di  perforazione  del  foro  espresso  in 

unità L1.

Attraverso i pulsanti Aggiungi e Modifica si possono 

aggiungere o modificare fori di perforazione tramite la 

finestra Definizione Foro.

Il pulsante  Dati Prova  consente l'accesso alla finestra 

Elenco Prove in  cui  è possibile inserire i  dati  relativi 

alle medesime.
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6.3.1 Definizione Foro 

La finestra Definizione Foro viene visualizzata 

cliccando sui pulsanti Aggiungi o Modifica della 

finestra Elenco Fori. Nella finestra è possibile inserire 

le seguenti quantità:

• Descrizione, identificativo alfa-numerico del 

foro di perforazione;

• X, ascissa della posizione del foro in pianta, 

espressa in unità L1;

• Y, ordinata della posizione del foro in pianta, 

espressa in unità L1;

• Dp, diametro di perforazione del foro espresso 

in unità L1;

• Dt, diametro del tubo di immissione dell'acqua a 

pressione, espresso in unità L3;

• alfa, fattore necessario per le perdite di carico 

durante la prova;

• Otturatore Superiore, tipologia di otturatore 

del tratto superiore della prova;

• Otturatore Inferiore, tipologia di otturatore del 

tratto inferiore.

6.3.2 Elenco Prove

La finestra Elenco Prove viene visualizzata cliccando 

sul pulsante Dati Prova della finestra Elenco Fori.
Nella finestra viene riportato l'elenco delle prove 

effettuate per il foro corrente. In particolare l'elenco 

riporta le seguenti quantità:

• Z, profondità della prova riferita al piano 

campagna, espressa in unità L1;

• L, lunghezza del tratto rappresentativo della 

prova, espressa in unità L1;

• Tipo, rappresenta la modalità della prova e può 

assumere i valori: avanzamento o risalita;

• Misure, rappresenta il numero di misurazioni 

effettuate per la prova.

Attraverso i pulsanti Aggiungi e Modifica si possono 

aggiungere nuove prove o modificare quelle già 

esistenti attraverso la finestra Definizione Prova.
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Il pulsante Misure permette l'inserimento delle misurazioni effettuate durante la prova.

6.3.3 Elenco Misure

La finestra Elenco Misure viene visualizzata cliccando 

sul pulsante Misure della finestra Elenco Prove.

Nella finestra viene riportato l'elenco delle misurazioni 

effettuate per la singola prova effettuata ed in 

particolare:

• N°, identificativo numerico della misura;

• Pm, pressione letta al manometro, espressa in 

unità P1;

• H, carico idraulico, espresso in unità L1;

• c, volume di acqua immessa misurato in litri;

• Dt, intervallo di tempo per il quale viene 

mantenuta la pressione costante, misurato in 

minuti.

Attraverso i pulsanti Aggiungi e Modifica si possono 

rispettivamente inserire nuove misure o modificare 

quelle precedentemente inserite attraverso la finestra 

Definizione Misura.

6.3.4 Definizione Misura

La finestra Definizione Misura viene visualizzata 

cliccando sui pulsanti Aggiungi e Modifica della 

finestra Elenco Misure.

Le quantità relative alla misura sono le seguenti:

• Pressione Manometro, espressa in unità P1;

• Carico Idraulico, espresso in unità L1;

• Volume di acqua, espresso in litri;

• Tempo a regime, espresso in minuti.

6.4 Unità di Misura

E' possibile accedere alla finestra Unità di Misura dalla corrispondente voce del Menu Dati o dal 

pulsante acceleratore posto sulla barra degli strumenti. Attraverso questa finestra l'Utente può 

personalizzare le unità di misura da usare per le varie grandezze. La finestra si presenta come in 

figura:
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7 Menu Analisi

Il menu attivato si presenta come in figura.

Le voci Avvia analisi e Azzera analisi permettono rispettivamente di 

avviare  e  azzerare  i  risultati  dell’analisi.  I  due  comandi  possono 

essere attivati anche dai pulsanti acceleratori presenti sulla barra dei 

comandi principale.

8 Menu Risultati

Il menu Risultati appare come nella figura affianco riportata.

Le voci di menu  Visualizza risultati e  Chiudi risultati permettono di 

aprire  e  chiudere  contemporaneamente  tutte  le  finestre  dei  risultati 

dell’analisi.

8.1 Risultati

La  finestra  Risultati viene  visualizzata  automaticamente  al  termine  dell’analisi  e  può  essere 

richiamata dalla voce Visualizza Risultati del menu Risultati.
La  finestra  riporta  un  menu  a  tendina, 

attraverso il  quale è possibile selezionare uno 

dei fori di perforazione definiti.

Per ogni foro di perforazione viene visualizzato 

l'elenco delle prove effettuate ed in particolare:

• Z, rappresenta la profondità alla quale 

è stata effettuata la prova, espressa in 

unità L1;

• L, costituisce lunghezza del tratto della 

prova, espresso in unità L1;

• Tipo,  rappresenta  la  tipologia  della 

prova,  ovvero  se  è  effettuata  in 

avanzamento o in risalita;

• k,  è  la  permeabilità  rappresentativa 

della prova ed è espressa in m/sec.

Inoltre per il foro di perforazione selezionato e la relativa prova scelta, per ogni misurazione effettuata,  

vengono riportati:

• Pm, pressione letta al manometro espressa in unità P1;
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• H, carico idraulico espresso in unità L1;

• c, volume di acqua immessa espresso in litri;

• UL, unità di Lugeon, espresse in litri al minuto per metro di foro;

• k, permeabilità relativa alla singola misura effettuata;

• Pe, pressione effettiva nel tratto di prova, misurata in unità P1;

• Hp, perdita di carico che si verifica nel tratto di prova, espressa in unità L1.

8.2 Visualizza Errori

La finestra  Errori  viene visualizza immediatamente dopo eseguita l'analisi,  o attraverso la voce di 

menu omonima Menu Risultati. Essa riporta gli errori e gli avvertimenti che il programma riscontra e 

si presenta come in figura:
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9 Menu Relazione

Attraverso i comandi contenuti in questo menu si impartiscono le direttive 

per la stampa della relazione.

Il menu attivato si presenta come in figura.

9.1 Genera relazione

Alla finestra Genera Relazione si accede attraverso la voce Genera relazione del menu Relazione o 

dal pulsante acceleratore presente sulla barra dei comandi.
Attraverso  questa  finestra  si  forniscono  tutte  le 

impostazioni  necessarie per ottenere una relazione di 

calcolo pressoché definitiva. 

È possibile selezionare i moduli: 

- Dati generali,  vengono  inseriti  i  dati  definiti  nella 

finestra Dati generali;

- Dati  Otturatori,  vengono inseriti  i  dati  relativi  alle 

tipologie di otturatori utilizzati nella prova;

- Dati  Prove,  vengono  inserite  le  misurazioni 

effettuate durante le prove;

- Metodo di calcolo adottato, viene riportato il metodo di calcolo adottato per la determinazione 

della conducibilità idraulica;

- Risultati, sono riportati i risultati relativi alle elaborazioni effettuate;

- Dichiarazioni N.T.C. 2008 (punto 10.2).
Sono inoltre presenti i pulsanti:

- Selezione File permette  di  accedere  alla  finestra  di  sistema  Salva  con  nome  nella  quale  è 

possibile impostare il nome del file che conterrà la relazione di calcolo e la cartella nella quale  

salvarlo.

- Formato permette di accedere alla finestra Formato relazione nella quale è possibile impostare i 

dati che consentono di ottenere una relazione di calcolo pressoché definitiva.

Al di sotto dei pulsanti è presente una riga a sfondo bianco nella quale è riportato il nome del file, per  

default è assunto relazione.rtf, nel quale LUGEON genererà la relazione.

Il pulsante  Genera avvia la generazione della relazione di calcolo del pendio analizzato. Al termine 

della generazione comparirà il messaggio Relazione generata correttamente.
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9.2 Formato di stampa

E’  possibile  accedere  alla  finestra  Formato  di  stampa cliccando  sull’omonima  voce  del  menu 
Relazione o cliccando sul pulsante Formato della finestra Genera Relazione.

Nella finestra è possibile settare il formato della stampa (tipo di carattere dei titoli e del corpo del testo,  

caratteristiche dei tabulati di calcolo).
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10 Grafica

Si accede alla finestra  Grafica risultati dalla voce di  menu Window o dalla  barra dei  comandi 
Window. Dalla finestra Grafica risultati è possibile visualizzare i risultati ottenuti dall’analisi.

L’ambiente grafico è uno strumento snello, veloce e potente che consente al progettista un controllo  

immediato delle scelte effettuate. L’ambiente è dotato dei seguenti comandi base:

Barra dei comandi Viste risultati
I comandi contenuti nella barra permettono di visualizzare risultati diversi, ed in particolare:

- Sezione Foro;

- Diagramma Unità Lugeon/Pressione;

- Sequenza Temporale Unità Lugeon/Pressione;

- Diagramma Pressione Permeabilità, il pulsante risulta disattivato se l’analisi non è stata 

effettuata.

Barra dei comandi Stampa

I comandi contenuti nella barra permettono la gestione del disegno. In ordine sono:

- Zoom e spostamento;

- Setta caratteri;

- Colore di sfondo;

- Inserimento didascalia;

- Opzioni di visualizzazione;

- Quotature;

- Esporta in DXF;

- Anteprima di stampa;

- Help in linea.

Pop-up menu Grafica risultati
Il menu pop-up viene visualizzato quando, nella finestra di grafica, si clicca con il tasto destro.

In ognuna delle viste riportate in tale finestra, cliccando con il tasto destro del mouse, è visualizzato un  

menu che consente di accedere velocemente ad alcune funzioni. 

In figura è riportato questo menu e le voci in esso contenute riguardano:

- Copia immagine,  permette di copiare in memoria la vista 

corrente come immagine; 

- Didascalie, permette di accedere all’elenco delle didascalie 

inserite,  per  visualizzarne  i  dettagli  ed  eventualmente 

modificarle; 

- Impagina  disegno,  permette  il  trasferimento  del  disegno 

nell’elenco dei disegni da stampare.
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10.1 Inserimento didascalia

È  possibile  inserire  più  didascalie  per  ogni 

disegno  visualizzato  nell’ambiente  grafico.  Per 

accedere alla finestra riportata in figura si clicca 

sul pulsante presente sulla barra della Stampa.

Nella finestra è possibile definire:

- il testo da riportare sul disegno attivo;

- il tipo, lo stile, la dimensione, gli effetti e il colore del carattere cliccando sul pulsante Caratteri >>;

- la rotazione del testo inserito espressa i gradi.

10.2 Elenco didascalie

La finestra  Elenco didascalie è  visualizzata  dalla  voce  “Elenco  didascalie”  del  menu pop-up,  e 

consente di inserire un numero illimitato di didascalie su tutti i disegni visualizzati nella finestra grafica.

- Nella  colonna  Vista,  attraverso  il  combo-box presente,  si  seleziona il  disegno cui  attribuire  la 

didascalia.

- Nella colonna Testo si inserisce il testo che comparirà sul disegno.

- Le colonne X ed Y consentono di definire la posizione della didascalia sul disegno, espresse in L2.

- La colonna A(°) consente di definire l’angolo di rotazione del testo inserito.

- Nella colonna Font si sceglie il carattere con cui scrivere la didascalia.

Oltre  che  modificando le  coordinate  X  ed  Y,  le  didascalie  possono  essere  spostate  sul  disegno 

mediante trascinamento con il mouse.

Per disattivare tutte le didascalie inserite, si disabilita il check-box Attiva didascalie.
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Per disattivare una singola didascalia, nel combo-box della corrispondente riga si seleziona la voce 

Disattiva.

E’ possibile inserire nelle didascalie dei suffissi che facilitano l’input del testo:

Testodidascalia_SCALA Nella didascalia è inserita la scala definita per il disegno.
Esempio:

visualizzando  il  disegno  relativo  al  momento  per  la  combinazione  5,  se  digitiamo  il  testo 

"Sollecitazione Momento*combinazione nr_COMB, sul disegno comparirà la didascalia “Sollecitazione 

Momento*combinazione nr 5”.

E’ possibile inoltre inserire nelle didascalie la formattazione del testo:

__S testodidascalia __S Il testo della didascalia è in formato Symbol
__B testodidascalia __B Il testo della didascalia è in stile grassetto
__I testodidascalia __I Il testo della didascalia è in stile corsivo
__U testodidascalia __U Il testo della didascalia ha sottolineatura singola

10.3 Caratteri

Con  il  pulsante  Caratteri posto  sulla  barra  orizzontale  inferiore  della 

finestra grafica, viene visualizzata la finestra che consente di definire i 

diversi font dei caratteri usati sia nella visualizzazione che nella stampa 

dei disegni. La finestra si presenta come in figura e attraverso i pulsanti 

presenti è possibile definire:

- Font per le Quotature;

- Font per le Descrizioni.

Le impostazioni  del  font  sono effettuate dalla finestra di  sistema  Carattere visualizzata  quando si 

clicca su uno dei pulsanti della finestra.
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10.4 Sezione Foro

Gli elementi presenti sono:

- sezione trasversale del foro per il tratto di prova selezionato, in cui viene riportata la quota della  

prova;

- rappresentazione degli otturatori utilizzati nella prova opportunamente quotati.
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10.5 Diagramma UL/Pressione

10.6 Sequenza Temporale Unità Lugeon/Pressione

Nella figura viene riportata la sequenza temporale dell'andamento Unità di Lugeon/Pressione. Le 

ordinate del grafico rappresentano le pressioni di iniezione ordinate in sequenza dalla prima 

misurazione effettuata all'ultima.
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10.7 Diagramma Pressione/Permeabilità

11 Menu Window

Mediante i comandi contenuti in questo menu, si indica al programma quale vista portare in primo 

piano.

Il menu attivato si presenta come in figura.

Ogni vista ha la sua funzione specifica:

- La vista Grafica permette di accedere ai risultati grafici dell’analisi.

- Affianca, consente di affiancare le finestre grafiche attive.

- Temi,  consente  di  personalizzare  l'ambiente  di  lavoro  secondo layout 

predefiniti.
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RICHIAMI TEORICI
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12  Cenni sulle prove di permeabilità Lugeon

12.1 Generalità sul calcolo della permeabilità.

Le prove di tipo Lugeon sono utilizzate per determinare il grado di fratturazione degli ammassi rocciosi 

e la permeabilità degli stessi.

La prova consiste nell'eseguire un foro di perforazione di diametro compreso tra 50 e 150 mm, e 

calare in esso un tubo attraverso il quale si immette acqua in pressione nel terreno.

Il tubo è munito di otturatori ad espansione necessari per isolare il tratto di terreno per il quale di  

intende effettuare la prova. La prova può essere effettuata in avanzamento o in risalita, nel primo caso 

necessità la presenza di un solo otturatore, mentre nel secondo caso ne occorrono due.

La lunghezza del tratto di prova può variare da 2 a 5 metri.

Per ogni prova generalmente si inietta acqua a 5 livelli di pressione secondo lo schema di seguito  

riportato:

• pressione bassa denominata a;

• pressione media denominata b;

• pressione alta denominata c;

• pressione media denominata b;

• pressione bassa denominata a.

Per ogni gradino di pressione si misurano le seguenti quantità:

• Pm, pressione al manometro;

• H, carico idraulico;

• c, volume di acqua immesso a pressione costante;

• Dt, intervallo di tempo entro il quale viene mantenuta la pressione costante.

Noti  questi  valori,  per  ogni  misura,  è  possibile  determinare l'Unita  di  Lugeon tramite  la  seguente 

relazione:

Unità Lugeon=assorbimento in litri al minuto per metro di tubo
pressione utilizzata durante la prova

×10kg /cm2

.

In funzione dell'andamento delle Unità di Lugeon è possibile interpretare la prova traendo le seguenti  

conclusioni:

• se l'andamento dell'unità  di  Lugeon è pressoché costante,  la  permeabilità rappresentativa 

della prova è quella media delle misurazioni effettuate;

• se l'unita  di  Lugeon più  bassa si  registra  in  corrispondenza  del  gradino  di  pressione  più 

elevato,  la  permeabilità  rappresentativa  della  prova  è  pari  a  quella  registrata  in 

corrispondenza del gradino più elevato di pressione;

• se l'unità di Lugeon più alta si verifica in corrispondenza del gradino più elevato di pressione, 

la  permeabilità  rappresentativa  della  prova  può  essere  assunta  pari  a  quella  calcolata  in 

corrispondenza del gradino minimo o medio della pressione;
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• se l'unità di Lugeon più alta si verifica in corrispondenza del ultimo gradino di pressione e 

l'andamento  è  sempre  crescente,  la  permeabilità  rappresentativa  della  prova  è  pari  alla 

permeabilità più elevata;

• se l'unità di Lugeon più alta si verifica al primo di gradino di pressione e l'andamento e sempre 

decrescente, la permeabilità rappresentativa della prova è pari a quella ricavata dall'ultima 

misura effettuata.

La permeabilità viene calcolata attraverso la seguente relazione:

K= Q
Pe

γw
C

dove:

• Q è la portata di acqua immessa;

• γw è il peso di volume dell'acqua;

• Pe è la pressione effettiva della prova

• C è un fattore di forma del foro.

A=√(( D
L

)
2

−1)

C=2πD A

(ln (
D
L+A))

Pe=Pm+γw(H−H p)

Hp rappresenta la perdita di carico durante la prova ed è pari a:

H p=α V 2

(2 g ) .

D e L presenti nella relazione per il calcolo del fattore di forma sono rispettivamente il diametro di  

perforazione e la lunghezza del tratto di prova.
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13 Valori caratteristiche fisiche dei terreni

Valori indicativi del peso di volume in Kg/m3

Terreno valore minimo valore massimo
Ghiaia asciutta 1800 2000
Ghiaia umida 1900 2100
Sabbia asciutta compatta 1700 2000
Sabbia umida compatta 1900 2100
Sabbia bagnata compatta 2000 2200
Sabbia asciutta sciolta 1500 1800
Sabbia umida sciolta 1600 1900
Sabbia bagnata sciolta 1900 2100
Argilla sabbiosa 1800 2200
Argilla dura 2000 2100
Argilla semisolida 1900 1950
Argilla molle 1800 1850
Torba 1000 1100

Valori indicativi dell’angolo di attrito ϕ°

Terreno valore minimo valore massimo
Ghiaia compatta 35 35
Ghiaia sciolta 34 35
Sabbia compatta 35 45
Sabbia sciolta 25 35
Marna sabbiosa 22 29
Marna grassa 16 22
Argilla grassa 0 30
Argilla sabbiosa 16 28
Limo 20 27

Valori indicativi della coesione per alcuni terreni (Kg/cm2)

Terreno valore
Argilla sabbiosa 0.20
Argilla molle 0.10
Argilla plastica 0.25
Argilla semisolida 0.50
Argilla solida 1.00
Argilla tenace da  2  a  10
Limo compatto 0.10

Valori indicativi del peso specifico di alcune rocce (Kg/m3)
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Roccia valore minimo valore massimo
Pomice 500 1100
Tufo vulcanico 1100 1750
Calcare tufaceo 1120 2000
Sabbia grossa asciutta 1400 1500
Sabbia fine asciutta 1400 1600
Sabbia fine umida 1900 2000
Arenaria 1800 2700
Argilla asciutta 2000 2250
Calcare tenero 2000 2400
Travertino 2200 2500
Dolomia 2300 2850
Calcare compatto 2400 2700
Trachite 2400 2800
Porfido 2450 2700
Gneiss 2500 2700
Serpentino 2500 2750
Granito 2550 2900
Marmo saccaroide 2700 2750
Sienite 2700 3000
Diorite 2750 3000
Basalto 2750 3100

Valori indicativi dell’angolo di attrito di alcune rocce

Roccia valore minimo valore massimo
Granito 45 60
Dolerite 55 60
Basalto 50 55
Arenaria 35 50
Argilloscisto 15 30
Calcare 35 50
Quarzite 50 60
Marmo 35 50
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14 Tabelle di conversione

Conversione da pendenza in gradi

Pendenza(%) Angolo(°) Pendenza(%) Angolo(°)
1 0.5729 26 14.5742
2 1.1458 27 15.1096
3 1.7184 28 15.6422
4 2.2906 29 16.1722
5 2.8624 30 16.6992
6 3.4336 31 17.2234
7 4.0042 32 17.7447
8 4.5739 33 18.2629
9 5.1428 34 18.7780

10 5.7106 35 19.2900
11 6.2773 36 19.7989
12 6.8428 37 20.3045
13 7.4069 38 20.8068
14 7.9696 39 21.3058
15 8.5308 40 21.8014
16 9.0903 41 22.2936
17 9.6480 42 22.7824
18 10.2040 43 23.2677
19 10.7580 44 23.7495
20 11.3099 45 24.2277
21 11.8598 46 24.7024
22 12.4074 47 25.1735
23 12.9528 48 25.6410
24 13.4957 49 26.1049
25 14.0362 50 26.5651
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Conversione forze
1 Newton (N) = 1/9.81 Kg = 0.102 Kg

1 kN = 1000 N

Da A Operazione Fattore
N Kg Dividere per 9.8
kN Kg Moltiplicare per 102
kN Tonn Dividere per 9.8
Kg N Moltiplicare per 9.8
Kg kN Dividere per 102

Tonn kN Moltiplicare per 9.8

Conversione pressioni
1 Pascal (Pa) = 1 Newton/mq

1 kPa = 1000 Pa

1 MPa = 1000000 Pa = 1000 kPa

Da A Operazione Fattore
Tonn/m2 Kg/cm2 Dividere per 10
Kg/m2 Kg/cm2 Dividere per 10000

Pa Kg/cm2 Dividere per 98000
kPa Kg/cm2 Dividere per 98
MPa Kg/cm2 Moltiplicare per 10.2
kPa Kg/m2 Moltiplicare per 102
MPa Kg/m2 Moltiplicare per 102000
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15 Messaggi di errore

Sono state definite prove senza definire misure
Il messaggio viene visualizzato quando è stata definita la geometria della prova ma non sono state  

definite le misure.

Sono state definite misure non valide
Il messaggio viene visualizzato quando nelle misure vengono forniti valori non validi.
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16 Warnings

Errore posizione foro
Il messaggio viene visualizzato quando esistono fori con uguale posizione planimetrica.
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ANNOTAZIONI
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